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UNSERE INNOVATIVEN LÖSUNGEN

BEST SEATING SYSTEMS TAUSCH entwickelt für jene Bereiche, die nicht 

mit herkömmlichen Standardsitzen abgedeckt werden können, gemeinsam 

mit den Kunden innovative Lösungen:

Zur  Anwendung kommen Airvent Systeme, Kippsitze, Rotoliftsitze, 

Horizontalfederungen und Sonderkonstruktionen mit Joysticklösungen.

Musterbau, Kooperationen und Entwicklungspartnerschaften werden mit 

namhaften Transport- und Verkehrsbetrieben, sowie Fahrzeugherstellern, 

Importeuren und Händlern erfolgreich umgesetzt. Innovation bedeutet beste 

Lösungen im Interesse der Kunden zu finden.

UNSERE PALETTE VON SITZEN DECKT DEN GESAMTEN

MOBILITATS-, FAHRZEUG- UND OFFICEBEREICH AB

BEST SEATING CENTER TAUSCH weiß um die Bedeutung ergonomisch 

richtiger Sitze für Ihr Unternehmen. Ein guter, richtiger Sitz bewirkt nicht nur 

Wohlbefinden und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter, sondern steigert die 

Leistungsfähigkeit sowie die Konzentration. Neben der immensen 

volkswirtschaftlichen Bedeutung sollten die Auswirkungen auf die 

Produktivität in den Unternehmen auf Grund von Erkrankungen des

Stütz- und Muskelapparates nicht unterschätzt werden.

Wir sind fest der Meinung, dass auch in Ihrem Unternehmen das Sitzen im 

Kopf beginnt.

Unsere Palette von Sitzen deckt den gesamten Mobilitäts-,

Fahrzeug- und Officebereich ab:

ï Schienenfahrzeuge ï PKW

ï Baumaschinen  ï Renn- und Sportsitze

ï Gabelstapler  ï Sonderfahrzeuge

ï Land- und Forstmaschinen ï Leitstellensitze für 24h

ï LKW und Busse Dauereinsatz (Schichtbetrieb)



BERATUNG

Grundlage unserer Beratungstätigkeit ist einerseits die enge Kooperation mit 

den Herstellern und andererseits die Kenntnis sämtlicher Rahmenbedingungen, 

die der Gesetzgeber hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit festlegt.

Für besonders wichtig erachten wir die genaue Beratung unserer Kunden 

hinsichtlich Notwendigkeit von Reparaturen oder Neukauf eines Sitzes. Großes 

Augenmerk richten wir auf die richtige Auswahl von Sitzen, besonders dann, 

wenn sie z.B. auf Grund von Sonderzubehör Gewichtsgrenzen verändern.

ï Sicherheitstechnische Anforderungen 

ï Auswahl von Sonderzubehör

ï Arbeitsmedizinische und orthopädische Aspekte 

ï Trends und Entwicklungen

ï Schulungen und Vortragstätigkeit

ï Sinnhaftigkeit von Reparaturen 

ï Entwicklung von Sondersitzen

ï Qualitätsvergleiche und Evaluierung
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Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/1

Ergotec 500
Der ultimative Baumaschinensitz!

Technische Merkmale

Ergotec 500 Baumaschinensitz
Die innovative Konzeption für Baumaschinensitze

Sicherheitskopfstütze in Höhe und Neigung einstellbar

Das hoch und Ăoffenñ ausgeführte Rückenteil bietet 

    jedem Rücken ideale Führung, angenehmen Voll-

    kontakt, Aktiv-Lamellen  mit Klimadynamik

4-Wege SCHUKRA Lordosenstütze stufenlos

Seitenführungen am Rücken fein einstellbar für 

    optimalen Halt in schwierigem Gelände

Aktiv-Lamellen im Sitzteil, flächenoptimiert mit Klima-

    dynamik, verhindert rutschen in steilem Gelände

Auszugsitzteil für individuelle Oberschenkelentlastung

einstellbare Rückenlehne

Sitzheizung

Luftfederung, 125 mm Federweg mit stufenloser 

    Gewichtseinstellung von 50 ï 150 kg, Vornbedienung

60 mm Höhen- und Neigungseinstellung

200 mm Längsverstellung (10 Stufen)

Durch die Kombination hochwertiger Komponenten entsteht der ultimative 

Baumaschinensitz. Die hervorragenden Eigenschaften dieses Sitzes werden durch die 

ergonomischen Gutachten der Klinik für Orthopädie und des Skoliosezentrums der 

ASKLEPIOS Burgseekliniken Bad Salzungen bestätigt.



Ergotec 500
Der ultimative Baumaschinensitz!

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

Ergotec 

500.12

Fahrersitz mit Luftfederung,

12 V Kompressor

Ergotec 

500.24

Fahrersitz mit Luftfederung,

24 V Kompressor

Ergotec 500 M Fahrersitz mechanisch 

gefedert

Art.Nr. Beschreibung

1138 Komfort-Armlehnen, klappbar,

Neigung einstellbar

1828 2-Punkt Automatikgurt

1858 4-Punkt Statikgurt

2410 einstellbarer Stoßdämpfer

Zubehör und Ersatzteile

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Aufgrund der Vornbedienung 

kann der Sitz als Baggersitz,

als Radladersitz und als 

Muldenkippersitz eingesetzt 

werden. Der Baumaschinen-

sitz Ergotec500 wird nach 

speziellen Kundenwünschen 

angefertigt. 

Aufgrund der Erfüllung der 

verschiedenen Brandschutz-

normen kann der Bau-

maschinensitz Ergotec500 

auch als Lokführersessel 

oder

als Fahrersitz für Straßen-

bahnen und als Schienen-

fahrzeugsitz konzipiert 

werden.

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 01/2



Baumaschinensitz

Staplersitz

Muldenkippersitz

3155

Technische Merkmale

3155 Baumaschinensitz
Staplersitz, Baggersitz, Radladersitz, Muldenkippersitz

Luftfederung

125 mm Federweg

stufenlose Gewichtsverstellung von 50 ï 150 kg

5-Stufen Bandscheibenstütze

einstellbare Rückenlehne

60 mm Höhen- und Neigungseinstellung

Vornbedienung

305 mm  oder 280 mm Spurweite

200 mm Längsverstellung (10 Stufen)

Stoffbezug braun oder schwarz (24 V-Variante)

Der Baumaschinensitz 3155 ist mit Luftfederung und mit 60 mm Höhen- und Neigungs-

verstellung ausgestattet, die es ermöglicht, den Fahrersitz im steilen Gelände den 

extremen Gegebenheiten anzupassen. 

Aufgrund der Vornbedienung kann der Sitz sowohl als Baggersitz, als Radladersitz auch 

als Muldenkippersitz oder auch als Staplersitz eingesetzt  werden. Der Luftsitz ist 

serienmäßig mit Armlehnen, Sitzheizung und Nackenstütze ausgestattet.

AKTION *)

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 03/1



3155

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

2339 Fahrersitz luftgefedert

3155.12 *) Fahrersitz luftgefedert mit 12 V

Kompressor

2473 *) Fahrersitz luftgefedert mit 24 V

Kompressor

Art.Nr. Beschreibung

NS3155 Nackenstütze

1138 Komfort-Armlehnenpaar, 

klappbar, Neigung einstellbar

2395 Doppel-Stoßdämpfer

2839 Passform Schonbezug

Zubehör und Ersatzteile

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Baumaschinensitz

Staplersitz

Muldenkippersitz

*) 

Aktion für Fahrersitz 

luftgefedert mit 24 V 

Kompressor, Heizung, 

Armlehnen und Nacken-

stütze

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 03/2

AKTION *)



Bagger -, Radladersitz

Muldenkippersitz

Staplersitz

3261

Technische Merkmale

3261 Baumaschinensitz

mechanische Federung

160 mm Federweg

stufenlose Gewichtsverstellung von 50 ï 170 kg

5-Stufen Bandscheibenstütze

einstellbare Rückenlehne

Horizontalfederung

Sitzheizung

Sitzkissentiefeneinstellung

Sitzkissenneigungseinstellung bis 7,5Á in 3 Positionen

60 mm Höhen- und Neigungseinstellung

austauschbare Sitzkissen

280 mm Spurweite

160 mm Längsverstellung 

einstellbare Nackenstütze

Der Baumaschinensitz ist mit einer robusten mechanischen Federung ausgestattet, die 

es besonders einfach mittels Ratschenhebel ermöglicht, das Fahrergewicht bis 170 kg 

einzustellen.

Aufgrund der Vornbedienung kann der Sitz sowohl als Baggersitz, als Radladersitz, als 

Muldenkippersitz und auch als Staplersitz eingesetzt werden.

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 04/1



3261

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

2488 Fahrersitz mechanisch

gefedert

Art.Nr. Beschreibung

2490 Armlehnenpaar klappbar,

Neigung einstellbar

2836 passgenauer Schonbezug

Zubehör und Ersatzteile

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Bagger -, Radladersitz

Muldenkippersitz

Staplersitz
Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 04/2



Bagger -, Radladersitz

Muldenkippersitz

Staplersitz

3165

Technische Merkmale

3165 Baumaschinensitz

Luftfederung

160 mm Federweg

stufenlose Gewichtsverstellung von 50 ï 200 kg

5-Stufen Bandscheibenstütze

einstellbare Rückenlehne

Horizontalfederung

Sitzheizung

Sitzkissentiefeneinstellung

Sitzkissenneigungseinstellung bis 7,5Á in 3 Positionen

austauschbare Sitzkissen

280 mm Spurweite

160 mm Längsverstellung 

einstellbare Nackenstütze

Der Luftfedersitz 3165 ist mit einer robusten 

Luftfederung ausgestattet, die es besonders 

einfach ermöglicht, das Fahrergewicht bis            

200 kg einzustellen.

Aufgrund der Vornbedienung kann der Sitz 

sowohl als Baggersitz, als Radladersitz, als 

Muldenkippersitz und auch als Staplersitz 

eingesetzt werden.

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 05/1



3165

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

2489 Fahrersitz luftgefedert mit 24 V

Kompressor

Art.Nr. Beschreibung

2490 Armlehnenpaar klappbar,

Neigung einstellbar

2836 passgenauer Schonbezug

Zubehör und Ersatzteile

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Bagger -, Radladersitz

Muldenkippersitz

Staplersitz
Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 05/2



Baumaschinensitz

3125J und 3225J

Technische Merkmale

Luftfederung (3125J) oder 

    mechanische Federung (3225J)

100 mm Federweg

stufenlose Gewichtsverstellung von 50 ï 150 kg

2 Steuerhebelträger für elektronische oder 

   hydraulische Joysticks

einstellbare Rückenlehne

5-Stufen Bandscheibenstütze

60 mm Höhen- und Neigungseinstellung

160 mm Längsverstellung des Sitzoberteiles 

    (relativ zu den Joystickhaltern)

200 mm Längsverstellung des gesamten Sitzes

Joystickhalter 50 mm höhenverstellbar

Armlehnen 40 mm höhenverstellbar

2-Punkt-Automatikgurt

integrierte, höhenverstellbare Rückenlehnen-

    verlängerung

2-Punkt  Automatikgurt

Stoffbezug grau

280 mm Spurweite

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 06/1



Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

2306 Fahrersitz mechanisch gefedert

2469 Fahrersitz luftgefedert

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Baumaschinensitz

Die Baumaschinensitze 

3125J und 3225J sind mit 

beidseitig klappbaren 

Joystickboxen 

ausgestattet.  Die linke 

(optional die rechte) 

Joystickbox ist mit einer 

Gasfeder ausgestattet, die 

das Klappen der Box 

unterstützt. Aufgrund der 

vielfältigen 

Verstellmöglichkeiten kann 

der Sitz optimal auf die 

Gegebenheiten der 

verschiedenen Fahrer 

eingestellt werden.

Der Baumaschinensitz 

3225J ist mit einer 

mechanischen Federung 

ausgestattet während der 

3125J mit einer 

Luftfederung mit 

integriertem             24V 

Kompressor ï optional 12V 

ï ausgestattet ist.
.

3125J und 3225J

Kabinensitz

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 06/2

Art.Nr. Beschreibung

2308 Nackenstütze

Zubehör und Ersatzteile

Fahrersitz 3125J und 3225 J



Baumaschinensitz

Staplersitz

Krankabinensitz

3185

Technische Merkmale

3185 Universalsitz

Luftfederung

integrierter 24V Kompressor

175 mm Federweg

stufenlose Gewichtsverstellung von 50 ï 120 kg

5-Stufen Bandscheibenstütze

einstellbare Rückenlehne

Rückenlehnenverlängerung

Horizontalfederung

160 mm Längsverstellung

Höhenbegrenzung

Nackenstütze

Komfortarmlehnen

einstellbarer Stoßdämpfer

260 mm Spurweite

Stoffbezug dunkelgrau

Der Luftsitz 3185 ist mit einer hochwertigen Luftfederung mit integriertem                  

24V Kompressor (optional 12V Kompressor) und reichhaltigem Zubehör wie zB 

Horizontalfederung, Sitzkontaktschalter, Bandscheibenstütze, Sicherheitsgurt, 

Armlehnen und integrierter Rückenlehnenverlängerung ausgestattet. 

Der Luftsitz 3185 eignet sich vor allem als Staplersitz, als Kabinensitz und wegen 

seiner Frontbedienung vor allem auch als Baumaschinensitz.

Baumaschinensitz, Staplersitz, Krankabinensitz

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 07/1



3185

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

1066 Fahrersitz luftgefedert

Art.Nr. Beschreibung

2834 passgenauer Schonbezug

Zubehör und Ersatzteile

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Baumaschinensitz

Staplersitz

KrankabinensitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 07/2



Baumaschinensitz

Traktorsitz

3185/E6

Technische Merkmale

Luftfederung

integrierter 12 V Kompressor

175 mm Federweg

Horizontalfederung

manuelle und automatische 

Gewichteinstellung von 50 ï 120 kg

einstellbare Rückenlehne

Rückenlehnenverlängerung

5 Stufen Bandscheibenstütze

Höhenbegrenzung

Komfort Armlehnen

Dreheinrichtung 0Á, 10Á, 20Á, rechts/links

160 mm Längsverstellung

260 mm Spurweite

Stoffbezug

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 12/1



3185/E6

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

2446 Fahrersitz luftgefedert, 12 V

Kompressor

Art.Nr. Beschreibung

2835 Schonbezug passend zu

Fahrersitz 3185/E6

Zubehör und Ersatzteile

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Baumaschinensitz

Traktorsitz

3185/E6
Traktorsitz, Schleppersitz

Der Luftsitz 3185/E6 mit vollautomatischer Gewichtseinstellung kommt als Schleppersitz 

in größeren Traktoren zum Einsatz. Die spezielle Konstruktion der Federung garantiert ein 

Minimum an Verschleiß.

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 12/2



Baumaschinensitz

LKW -Sitz Staplersitz

Schienenfahrzeuge

1191

Technische Merkmale

1191 Luftsitz

Luftfederung

150 mm Federweg

stufenlose Gewichtseinstellung

einstellbare Rückenlehne

stufenlos einstellbare Bandscheibenstütze

160 mm Längsverstellung

80 mm Höheneinstellung

Sitzkissenneigung einstellbar

Schnellentleerung

Höhenbegrenzung

Stoffbezug schwarz

280 mm Spurweite

Der Luftsitz 1191 ist ein universell einsetzbarer Schwebesitz. Er kommt als Staplersitz 

in großen Gabelstaplern und nachgerüstet mit speziellen brandfesten Stoffen und 

Schäumen in Schienenfahrzeugen als Lockführersessel, als Straßenbahnfahrersitz 

und auch in U-Bahnen zum Einsatz.

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 15/1



1191
Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

1035

1036

1037

1039

Fahrersitz luftgefedert

Fahrersitz luftgefedert mit 12 V

Kompressor

Fahrersitz luftgefedert mit 24 V

Kompressor

Fahrersitz luftgefedert mit 24 V

Kompressor mit 3-Punktgurt

Art.Nr. Beschreibung

1226

1227

1234

1276

1246

1250

2844

2843

2-Wege-Nackenstütze Neigung

einstellbar

4-Wege-Nackenstütze Höhe und 

Neigung einstellbar

Armlehnenpaar klappbar, 

Neigung einstellbar

Doppel-Stoßdämpfer

Mikroschalter

Mikroschalter

passgenauer Schonbezug Stoff

passgenauer Schonbezug PVC

Zubehör und Ersatzteile

Baumaschinensitz

LKW -Sitz Staplersitz

Schienenfahrzeuge
Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 15/2



1292

Technische Merkmale

1292 Universalsitz

mechanische Federung

170 mm Federweg

stufenlose Gewichtsverstellung 

stufenlos einstellbare Bandscheibenstütze

einstellbare Rückenlehne

100 mm Höheneinstellung

Sitzkissenneigung einstellbar 8Á

280 mm Spurweite

Höhenbegrenzung

160 mm Längsverstellung 

Stoffbezug schwarz

Der Fahrersitz 1292 ist universell 

einsetzbar. Er kommt als Stapler-

sitz in großen Gabelstaplern  und 

nachgerüstet mit speziellen 

brandfesten Stoffen und 

Schäumen in Schienen-

fahrzeugen als Lokführersessel, 

als Straßenbahnfahrersitz und 

auch in U-Bahnen zum Einsatz.

Staplersitz

Schienenfahrzeuge
Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 16/1



1292

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

1042 Fahrersitz Stoff

1044 Fahrersitz Kunstlederbezug

3119 Fahrersitz verstärkt mit 

Joystickhalter (für Kalmar Stapler) 

und Sitzkontakt-schalter

3311 Fahrersitz mit 3-Punktgurt 

links

Art.Nr. Beschreibung

1226 2-Wege-Nackenstütze, Höhe

einstellbar

1227 4-Wege-Nackenstütze, Höhe

und Neigung einstellbar

1234 Armlehnenpaar klappbar,

Neigung einstellbar

1276 Doppel-Stoßdämpfer

1246 Mikroschalter IP 40 Öffner/

Schließer und Summer 24 V

1250 Mikroschalter IP 40 Öffner/

Schließer

2844 passgenauer Schonbezug

Stoff

2843 passgenauer Schonbezug

PVC

Zubehör und Ersatzteile

Staplersitz

Schienenfahrzeuge
Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 16/2



1293

Technische Merkmale

1293 Fahrersitz

mechanische Federung

50 mm Federweg

stufenlose Gewichtsverstellung 

stufenlos einstellbare Bandscheibenstütze

einstellbare Rückenlehne

60 mm Höheneinstellung

Sitzkissenneigung einstellbar 8Á

280 mm Spurweite

Höhenbegrenzung

160 mm Längsverstellung 

Stoffbezug schwarz

Der Fahrersitz 1293 eignet sich 

aufgrund der niedrigen 

Einbauhöhe sowohl als 

Staplersitz als auch als 

Fahrersitz für Klein-LKW und 

Transporter. 

Staplersitz

Schienenfahrzeuge
Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 17/1



1293

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

3257 Fahrersitz

3115 Fahrersitz mit 3-Punktgurt links

Art.Nr. Beschreibung

1226 2-Wege-Nackenstütze, Höhe

einstellbar

1227 4-Wege-Nackenstütze, Höhe

und Neigung einstellbar

1234 Armlehnenpaar klappbar,

Neigung einstellbar

1276 Doppel-Stoßdämpfer

1246 Mikroschalter IP 40 Öffner/

Schließer und Summer 24 V

1250 Mikroschalter IP 40 Öffner/

Schließer

2844 passgenauer Schonbezug

Stoff

2843 passgenauer Schonbezug

PVC

Zubehör und Ersatzteile

Der Fahrersitz 1293 kommt 

als Staplersitz in großen 

Gabelstaplern und nach-

gerüstet mit speziellen brand-

festen Stoffen und Schäumen 

in Schienenfahrzeugen als 

Lokführersessel, als Straßen-

bahnfahrersitz und auch in U-

Bahnen zum Einsatz.

Staplersitz

Schienenfahrzeuge
Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 17/2



3304

Statiksitz

Kransitz

Kabinensitz

Technische Merkmale

Statiksitz ungefedert

Höhen- und Neigungseinstellung 60 mm

Rechtsbedienung

Bandscheibenstütze in 5 Stufen einstellbar

Längsverstellung 160 mm

Z-Konsole für verschiedene Anbauvarianten

Stoffbezug schwarz

3304 Statiksitz

Der Statiksitz 3304 kommt in Anwendungen zum Einsatz, wo keine Federung notwendig 

ist. Der Statiksitz 3304 eignet sich hervorragend als Kransitz oder Kabinensitz in 

Krankabinen und als Kontrollsitz in vielen Anwendungen in der Holz- und 

Sägewerksindustrie.

Die vielfältigen Verstellmöglichkeiten bieten höchsten Komfort und sorgen für 

ermüdungsfreies Arbeiten.

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 18/1



3304

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

2256 Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

2257 4-Wege Nackenstütze

1138 Komfort Armlehnen, klappbar

Neigung einstellbar

1828 2-Punkt-Automatikgurt

2839 Passform Schonbezug

Stoff Alcanta

Zubehör und Ersatzteile

Statiksitz

Kransitz

KabinensitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 18/2

600
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4353

Technische Merkmale

4353 Statiksitz

Statiksitz ungefedert

einstellbare Rückenlehne 45Á

Sitzheizung 24 V

mechanische Bandscheibenstütze

Sitzkontaktschalter

4-Wege-Nackenstütze in Höhe und Neigung 

    einstellbar

200 mm Längsverstellung

Stoffbezug schwarz

260 mm Spurweite

Der Statiksitz 4353 kommt als Kabinensitz in Krankabinen und als Fahrersitz vor 

allem in der Holzindustrie zum Einsatz. Der Fahrersitz 4353 ist serienmäßig mit 

Sitzheizung 24 V und mit Sitzkontaktschalter ausgestattet.

Statiksitz

Kransitz

KabinensitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 19/1



4353

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

1122 Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

2698 Armlehnenpaar, klappbar, Neigung 

einstellbar

Zubehör und Ersatzteile

Statiksitz

Kransitz

KabinensitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 19/2



3283

Technische Merkmale

3283 Baumaschinensitz

mechanische Federung

130 mm Federweg

integrierte Höhenverstellung 60 mm

5-Stufen Bandscheibenstütze

einstellbare Rückenlehne

260 mm Spurbreite (280 mm und 320 mm

    Adapter erhältlich)

160 mm Längsverstellung

Vornbedienung

2-Punkt-Sicherheitsgurt

Stoff oder PVC Bezug

Der Baumaschinensitz 3283 ist ein besonders robuster Fahrersitz, der dem Fahrer 

ausreichend Schutz gegen schädliche Vibrationen im rauen Einsatz bietet.

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Baumaschinensitz

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 20/1



3283

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

4546 Fahrersitz PVC

4545 Fahrersitz Stoff schwarz

Art.Nr. Beschreibung

193314 Adapter 280 mm Spurbreite

182174 Adapter 320 mm Spurbreite

Zubehör und Ersatzteile

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Baumaschinensitz

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 20/2



4297

Technische Merkmale

mechanische Federung

80 mm Federweg

Fahrergewicht einstellbar bis 130 kg

Höhenbegrenzung

210 mm Längsverstellung

einstellbare, klappbare Rückenlehne

PVC oder Stoffbezug

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

Staplersitz

Der Fahrersitz 4297 eignet 

sich aufgrund der kompakten 

Bauweise und wegen der 

klappbaren Rückenlehne 

hervorragend als Staplersitz 

und als Baumaschinensitz in 

kleineren Baumaschinen. 

Wegen der klappbaren 

Rückenlehne kommt der 

Fahrersitz 4297 auch als 

Lokführersessel in 

Verschubloks zum Einsatz.

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 22/1



4297

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

1116 Fahrersitz PVC

1118 Fahrersitz Stoff

2610 Sitzoberteil

2613 Sitzoberteil Stoff

Art.Nr. Beschreibung

2693 Armlehnenpaar klappbar

1828 2-Punkt-Automatikgurt

2676 Sitzkissen PVC

2677 Sitzkissen Stoff

2705 Rückenkissen PVC

2706 Rückenkissen Stoff

2660 Rückenlehnenverlängerung PVC

2661 Rückenlehnenverlängerung Stoff

Zubehör und Ersatzteile

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 22/2



Sentinel

Technische Merkmale

mechanisch oder luftgefedert mit 12 oder 

    24 V Kompressor

60 mm oder 80 mm Federweg

Gleitschienenabstand 328 mm

PVC oder Stoffbezug

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Baumaschinensitz

Staplersitz

Baumaschinensitz Sentinel

Der Fahrersitz Sentinel kommt aufgrund seiner niedrigen Bauweise als Staplersitz 

sowie als Baumaschinensitz in kompakten Baumaschinen zum Einsatz. Der Sitz ist 

einfach zu bedienen und bietet Komfort und Sicherheit im rauen Arbeitseinsatz.

Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

4626 Fahrersitz mechanische 

Federung, 60 mm Federweg, 

Sitzkontaktschalter, PVC Bezug

4627 Fahrersitz mechanische 

Federung, 60 mm Federweg, 

Sitzkontaktschalter, PVC Bezug 

Heizung

4623 Fahrersitz mechanische 

Federung, 80 mm Federweg, 

Sitzkontaktschalter, PVC Bezug

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 24/1



Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

4624 Fahrersitz Luftfederung 12 V, 80 

mm Federweg, Sitzkontakt-

schalter, Bandscheibenstütze, 

Stoffbezug

4625 Fahrersitz Luftfederung 12 V, 80 

mm Federweg, Sitzkontakt-

schalter, Bandscheibenstütze, 

Heizung, Dokumententasche, 

Stoffbezug

4628 Fahrersitz Luftfederung 48 V, 60 

mm Federweg, Sitzkontakt-

schalter, Stoffbezug

4629 Fahrersitz Luftfederung 48 V, 60 

mm Federweg, Sitzkontakt-

schalter, Bandscheibenstütze, 

Heizung, Dokumententasche, 

Stoffbezug

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Baumaschinensitz

Staplersitz

Art.Nr. Beschreibung

1828 2-Punkt-Automatikgurt

Zubehör und Ersatzteile

Sentinel

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 24/2



 
 

4201 Staplersitz

Technische Merkmale

mechanische Federung

40 mm Federweg

3-fache Gewichteinstellung von 60 ï 120 kg

einstellbare Rückenlehne

150 mm Längsverstellung

Gleitschienenabstand einstellbar

Befestigungspunkte für Sicherheitsgurt

einfach austauschbare Sitz- und Rückenkissen

Stoff- oder PVC-Bezug schwarz

niedrige Einbauhöhe

Der Staplersitz 4201 ist mit 

einer Wippfederung 

ausgestattet. Durch die 

niedrige Einbauhöhe und 

dem einstellbaren 

Gleitschienenabstand ist 

der Sitz universell 

einsetzbar.

4201 Staplersitz

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Staplersitz

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 27/1



Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

1103 Staplersitz PVC Bezug

1104 Staplersitz PVC Bezug mit 

Sitzkontaktschalter

1108 Staplersitz Stoffbezug

4201 Staplersitz

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Staplersitz

Art.Nr. Beschreibung

2693 Armlehnenpaar klappbar

1828 2-Punkt-Automatikgurt komplett

1819 2-Punkt-Statikgurt komplett

2672 Sitzkissen PVC

2673 Sitzkissen Stoff

2703 Rückenkissen PVC

2704 Rückenkissen Stoff

Zubehör und Ersatzteile

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 27/2



Grammer Actimo L

Technische Merkmale

Luftfederung mit integriertem 12 oder 24 V Kompressor

100 mm Federweg

Längs-Horizontalfederung

Automatische Gewichtseinstellung

490 mm Sitzpolsterbreite

210 mm Längsverstellung

Rückenlehnen Neigungseinstellung

Dämpfer einstellbar

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/1



Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

1592 Fahrersitz luftgefedert

Zubehör und Ersatzteile

Grammer Actimo L

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/2

Art.Nr. Beschreibung

2151 Passgenauer Schonbezug

1625 Nackenstütze

1595 Armlehne links

1596 Armlehne rechts



Grammer Actimo M

Technische Merkmale

Mechanische Federung

100 mm Federweg

60 mm Höheneinstellung

Mechanische Lendenwirbelstütze

490 mm Sitzpolsterbreite

210 mm Längsverstellung

Rückenlehnen Neigungseinstellung

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/1



Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

3229 Fahrersitz mechanisch

Zubehör und Ersatzteile

Grammer Actimo M

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/2

Art.Nr. Beschreibung

2151 Passgenauer Schonbezug

1625 Nackenstütze

1595 Armlehne links

1596 Armlehne rechts



Grammer Primo XXL

Technische Merkmale

Luftfederung mit 12V, 24V oder 48V Kompressor

110 mm Federweg

mechanische Gewichtseinstellung 45 ï 170 kg

210 mm Längseinstellung

450 mm Sitzpolsterbreite

Rückenlehnen Neigungseinstellung 

Mechanische Lendenwirbelstütze

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/1



Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

3289 Fahrersitz Stoff 48V

Zubehör und Ersatzteile

Grammer Primo XXL

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/2

Art.Nr. Beschreibung



Grammer Primo M

Technische Merkmale

Mechanische Federung

60 mm Federweg

mechanische Gewichtseinstellung 45 - 170 kg

210 mm Längseinstellung

470 mm Sitzpolsterbreite

Rückenlehnen Neigungseinstellung

Mechanische Lendenwirbelstütze 

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/1



Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

1662 Fahrersitz Stoff 

Zubehör und Ersatzteile

Grammer Primo M 

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/2

Art.Nr. Beschreibung Preis



Grammer Primo XM

Technische Merkmale

Mechanische Federung

80 mm Federweg

mechanische Gewichtseinstellung 50 - 130 kg

210 mm Längseinstellung

470 mm Sitzpolsterbreite

Rückenlehnen Neigungseinstellung 

Mechanische Lendenwirbelstütze

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/1



Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

1660 Fahrersitz Stoff

1661 Fahrersitz PVC

Zubehör und Ersatzteile

Grammer Primo XM 

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/2

Art.Nr. Beschreibung



Grammer Primo XXM

Technische Merkmale

Mechanische Federung

80 mm Federweg

mechanische Gewichtseinstellung 50 - 130 kg

210 mm Längseinstellung

470 mm Sitzpolsterbreite

Rückenlehnen Neigungseinstellung 

Mechanische Lendenwirbelstütze

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/1



Fahrersitz

Art.Nr. Beschreibung

1677 Fahrersitz Stoff

Zubehör und Ersatzteile

Grammer Primo XXM 

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Baggersitz

Baumaschinensitz

Muldenkippersitz

Blatt 01/2

Traktorsitz

Baumaschinensitz

StaplersitzAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 30/2

Art.Nr. Beschreibung



Bürosessel 3100

Technische Merkmale

Bürosessel 3100

orthopädischer  Qualitätsbürostuhl

körpergerechte Kissen für optimalen Komfort

luftunterstützte Lendenwirbelstütze

mittelhohe  Rückenlehne

Rückenlehnenverstellung bis 16Á für max. Komfort

Höheneinstellung (Gasfeder 100 mm)

Neigungseinstellung (Wippfunktion)

Gewichtsjustierung 50 ï 150 kg

robustes, schönes 5-er Fußkreuz aus schwarzem 

    Aluminium

widerstandsfähige, schwarze Doppellaufrollen (weich

    oder hart)

klappbare Armlehnen mit 30Á Neigungsjustierung

umfangreiches Zubehör erhältlich

verschiedene Farben und Stoffe lieferbar (siehe Farb-

    karte)

ideal für die Anwendung in Büros, Call Centern,

    Konferenzräumen, Rezeptionen

Der Bürosessel 3100 eignet sich für alle Anwendungen im Büro. Durch die gleiche 

Technologie, die bei unseren Leitstellensesseln zum Einsatz kommt, zeichnet sich dieser 

Bürostuhl besonders durch Komfort und Lebensdauer aus. Durch die mittelhohe 

Rückenlehne ist der Bürosessel 3100 sehr gut für kleinere Personen geeignet.

Bürosessel

Konferenzsessel

RezeptionenAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 32/1



Bürosessel 3100

Bürosessel

Art.Nr. Beschreibung

1050 Leitstellensessel 3100

Art.Nr. Beschreibung

1584 Rolle weich

1583 Rolle hart

2413 Fußkreuz ĂSpinneñ

2414 Gasfeder

2449 Schwingsystem (Tilt)

2481 Gasfeder extra lang

2834 Passformschonbezug

Zubehör und Ersatzteile

Unsere Stühle können durch 

zusätzliche Accessoires an 

die verschiedenen Umfelder 

angepasst werden. Zu den 

erhältlichen Extras gehören 

u.a. ein Kleiderbügel, extra 

hohe Gasfedern, Fußring, 

gebremste Laufrollen, 

poliertes Aluminiumfußkreuz 

und austauschbare Bezüge 

um Reparaturen, Neude-

korationen und neue 

Farbdesigns möglich zu 

machen.

Optionale Extras

Bürosessel

Konferenzsessel

RezeptionenAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 32/2



Allround- Bürosessel mit maximaler Zuverlässigkeit

    (auch für 24 h Anwendung geeignet)

Kopfstütze in Höhe und Neigung einstellbar

körpergerechte Kissen für optimalen Komfort

luftunterstütze Lendenwirbelstütze

hohe Rückenlehne

Rückenlehnenverstellung bis 16 Á für max. Komfort

Höheneinstellung (Gasfeder 100 mm)

Neigungseinstellung (Wippfunktion) 

Gewichtsjustierung 50 ï 150 kg

robustes, schönes 5-er Fußkreuz aus schwarzem  

Aluminium

widerstandsfähige, schwarze Doppellaufrollen 

(weich oder hart)

klappbare Armlehnen mit 30 Á Neigungsjustierung

verschiedene Farben und Stoffe lieferbar

umfangreiches Zubehör erhältlich

ideal für die Anwendung in Büros, Leitstellen, 

Rezeptionen, Call Centern, Kontrollräumen 

Leitstellensessel 3400
nach BS EN 5459-2 & BS EN 1335

Technische Merkmale

Leitstellensessel 3400

Unsere Stühle können durch zusätzliche Accessoires an die verschiedenen Umfelder 

angepasst werden. Zu den erhältlichen Extras gehören u.a. ein Kleiderbügel, extra hohe 

Gasfedern, Fußring, Laufrollenschlösser, poliertes Aluminiumfußkreuz und austauschbare 

Bezüge um Reparaturen, Neudekorationen und neue Farbdesigns möglich zu machen.

Büro -/Konferenzsessel

Leitstellensessel

RezeptionenAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 35/1



Leitstellensessel

Zubehör und Ersatzteile

Art.Nr. Beschreibung

1086 Leitstellensessel 3400

Art.Nr. Beschreibung

1584 Rolle weich

1583 Rolle hart

2413 FuÇkreuz ĂSpinneñ

2414 Gasfeder

3140 Komfortnackenstütze

2449 Schwingsystem 

2838 Passformschonbezug

Büro -/Konferenzsessel

Leitstellensessel

Rezeptionen

Leitstellensessel 3400
nach BS EN 5459-2 & BS EN 1335

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 35/2



Bürosessel (für 24 h Anwendung geeignet)

Kopfstütze in Höhe und Neigung einstellbar

körpergerechte Kissen für optimalen Komfort

luftunterstütze Lendenwirbelstütze

hohe Rückenlehne

Rückenlehnenverstellung bis 16 Á für max. Komfort

Höheneinstellung (Gasfeder 100 mm)

Neigungseinstellung (Wippfunktion) 

Gewichtsjustierung 50 ï 150 kg

robustes, schönes 5-er Fußkreuz aus schwarzem  

    Aluminium

widerstandsfähige, schwarze Doppellaufrollen 

(weich oder hart)

klappbare Armlehnen mit 30 Á Neigungsjustierung

verschiedene Farben und Stoffe lieferbar

umfangreiches Zubehör erhältlich

ideal für die Anwendung in Büros, Leitstellen, 

    Rezeptionen, Call Centern, Kontrollräumen,  

    Konferenzräumen, 

Leitstellensessel 3500
nach BS EN 5459-2 & BS EN 1335

Technische Merkmale

Leitstellensessel 3500

Unsere Leitstellenstühle können durch zusätzliche Accessoires an die verschiedenen 

Umfelder angepasst werden. Zu den erhältlichen Extras gehören u.a. ein Kleiderbügel, 

extra hohe Gasfedern, Fußring, Laufrollenschlösser, poliertes Aluminiumfußkreuz und 

austauschbare Bezüge um Reparaturen, Neudekorationen und neue Farbdesigns möglich 

zu machen.

Büro -/Konferenzsessel

Leitstellensessel

RezeptionenAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 36/1



Leitstellensessel

Zubehör und Ersatzteile

Art.Nr. Beschreibung

3500 Leitstellensessel 3400

3500 Le Leitstellensessel 3400 Leder

Art.Nr. Beschreibung

3140 Komfortnackenstütze

1584 Rolle weich

1583 Rolle hart

2413 FuÇkreuz ĂSpinneñ

2414 Gasfeder

2449 Schwingsystem 

2838 Passformschonbezug

Büro -/Konferenzsessel

Leitstellensessel

Rezeptionen

Leitstellensessel 3500
nach BS EN 5459-2 & BS EN 1335

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 36/2



Leitstellensessel 3600
nach BS EN 5459-2 & BS EN 1335

Technische Merkmale

Bürosessel (für 24 h Anwendung geeignet)

Kopfstütze in Höhe und Neigung einstellbar

körpergerechte Kissen für optimalen Komfort

luftunterstützte Lendenwirbelstütze

hohe Rückenlehne

Rückenlehnenverstellung bis 16 Á für max. Komfort

Höheneinstellung (Gasfeder 100 mm)

Neigungseinstellung (Wippfunktion) 

Gewichtsjustierung 50 ï 150 kg

robustes, schönes 5-er Fußkreuz 

aus schwarzem Aluminium

widerstandsfähige, schwarze Doppellaufrollen 

(weich oder hart)

klappbare Armlehnen mit 30 Á Neigungsjustierung

verschiedene Farben und Stoffe lieferbar

umfangreiches Zubehör erhältlich

ideal für die Anwendung in Büros, Leitstellen, 

Chefbüros, Kontrollräumen, Rezeptionen

Büro -, Leitstellen -

Sessel, Chefbüros

RezeptionenAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 37/1



Leitstellensessel

Art.Nr. Beschreibung

3181 Leitstellensessel 3600 ACS

1079 Leitstellensessel 3600 ACS Leder

Art.Nr. Beschreibung

1584 Rolle weich

1583 Rolle hart

2413 FuÇkreuz ĂSpinneñ

2414 Gasfeder

3140 Komfortnackenstütze

2449 Schwingsystem 

Zubehör und Ersatzteile

Leitstellensessel 3600
nach BS EN 5459-2 & BS EN 1335

Unsere Leitwartensessel 

können durch zusätzliche 

Accessoires an die 

verschiedenen Umfelder 

angepasst werden. Zu den 

erhältlichen Extras gehören 

u.a. ein Kleiderbügel, extra 

hohe Gasfedern, Fußring, 

gebremste Laufrollen, 

poliertes Aluminiumfußkreuz 

und austauschbare Bezüge 

um Reparaturen, Neude-

korationen und neue 

Farbdesigns möglich zu 

machen.

Optionale Extras

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 37/2

Büro -, Leitstellen -

Sessel, Chefbüros

Rezeptionen



Leitstellensessel 3700
nach BS EN 1335-2 & 3:2009

Technische Merkmale

Leitstellensessel 3700

Bürosessel (für 24 h Anwendung geeignet)

Kopfstütze in Höhe und Neigung einstellbar

körpergerechte Kissen für optimalen Komfort

luftunterstützte Lendenwirbelstütze

hohe Rückenlehne

Rückenlehnenverstellung bis 16 Á für max. Komfort

Höheneinstellung (Gasfeder 100 mm)

Neigungseinstellung (Wippfunktion) 

Gewichtsjustierung 50 ï 150 kg

robustes, schönes 5-er Fußkreuz 

aus schwarzem Aluminium

widerstandsfähige, schwarze Doppellaufrollen 

(weich oder hart)

klappbare Armlehnen mit 30 Á Neigungsjustierung

verschiedene Farben und Stoffe lieferbar

umfangreiches Zubehör erhältlich

ideal für die Anwendung in Büros, Leitstellen, 

Call Centern, Kontrollräumen,  Konferenzräumen, 

Rezeptionen

Der K4 Premium ist ein Leitstellensessel und serienmäßig mit sechsfach verstellbarer 

Komfort-Nackenstütze ausgestattet. Das Sitzkissen kann sowohl in der Neigung als auch 

in der Tiefe verstellt werden.

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 39/1

Büro -, Leitstellen -

Sessel, Chefbüros

Rezeptionen



Leitstellensessel

Art.Nr. Beschreibung

2202 Bürosessel 3700 Premium

Art.Nr. Beschreibung

1584 Rolle weich

1583 Rolle hart

2413 FuÇkreuz ĂSpinneñ

2414 Gasfeder

3140 Komfortnackenstütze

2449 Schwingsystem 

2836 Passformschonbezug

Zubehör und Ersatzteile

Leitstellensessel 3700
nach BS EN 1335-2 & 3:2009

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 39/2

Büro -, Leitstellen -

Sessel, Chefbüros

Rezeptionen



Rotolift

Technische Merkmale

Rotolift

Dreheinrichtung mit Höhenverstellung

180Á in beide Richtungen drehbar

Höhenverstellung 50 mm (Rotolift 200) oder

100 mm (Rotolift 3)

Drehauslösung durch Pedal oder Schnapp-

    verschluss (Sonderausführung ÖBB für 

    Schienenfahrzeuge)

ĂQuick releaseñ Hebel zur Demontage bei 

    Servicearbeiten im Fahrzeug

Vibrations- und stoßgedämpft

Der Rotolift ist eine Höhenverstellung mit Dreheinrichtung. Die kompakte Bauweise 

ermöglicht den Einsatz in Lokführersesseln und in Leitstellensitzen.

Schienenfahrzeuge
Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 41/1

Art.Nr. Beschreibung

1448 Rotolift 200

1446 Rotolift 3

1451 Rotolift 3, ÖBB Schnappverschluss



Schienenfahrzeuge
Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 41/2

Rotolift



Dreheinrichtung LB

Die Sitzdreheinrichtung LB zeichnet sich durch eine 

niedrige Bauweise aus und bietet aufgrund der 

Kugellager reibungsfreie Drehvorgänge. 

Die Dreheinrichtung ist mit verschiedenen Einraststopps 

ï zB -20Á, 0Á, +20Á; -45Á, 0Á, +45Á; -90Á, 0Á, +90Á - 

ausgestattet. Andere Sperrpositionen sind auf 

Sonderanfertigung lieferbar.

Die Auslösung erfolgt entweder durch einen Handhebel, 

Bowdenzug, pneumatisch, elektrisch oder durch soft-

lock, bei der die Auslösung durch Körperkraft erfolgt.

Das Standardbohrbild ist 280 x 280 mm. Weitere 

Bohrbilder sind auf Anfrage erhältlich. Die Einbauhöhe 

beträgt 18 mm, die Gesamthöhe 28 mm. Außenmaße 

310 x 310 mm.

Schienenfahrzeuge

Dreieinrichtung LB

Art.Nr. Beschreibung

2936 Dreheinrichtung LB flach

Handhebel -20Á, 0Á, +20Á

2937 Dreheinrichtung LB flach

0Á-90Á-180Á-270Á

2943 Dreheinrichtung Softlock

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 42/1



Schienenfahrzeuge

Blatt 42/2

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Dreheinrichtung VP

Die Sitzdreheinrichtung VP ermöglicht schnelle und 

einfache Drehungen mit einem mechanischen Pedal. 

Die Dreheinrichtung ist äußerst robust und spielfrei. 

Rastepositionen sind flexibel wählbar.

Diese Dreheinrichtung eignet sich besonders für Radlader. 

Bohrbild 280 x 280 mm, Höhe 50 mm.

Baumaschinensitz

Dreieinrichtung VP

Art.Nr. Beschreibung

2935 Dreheinrichtung VP 50 mm

0Á-180Á

Anm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 42/2



2-Wege Horizontalfederung

Technische Merkmale

2-Wege Horizontalfederung

flache Bauweise

Dämpfung einstellbar in 6 Stufen

Federungssperre

Federweg 40 mm

Befestigungsbohrungen können nach 

    Kundenwusch angefertigt werden

Unsere nachrüstbaren Horizontalfederungen können auf das Fahrergewicht eingestellt 

werden. Die robuste Bauweise erlaubt den Einsatz in Baumaschinen und 

Forstmaschinen.

Art.Nr. Beschreibung

2946 2-Wege Horizontalfederung für 

Längsbewegung

Baumaschinen

ForstmaschinenAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 43/1



4-Wege Horizontalfederung

Art.Nr. Beschreibung

2947 4-Wege Horizontalfederung für 

Längs- und Querbewegung

Technische Merkmale

flache Bauweise

Dämpfung einstellbar in 6 Stufen

Federungssperre

Federweg 40 mm

Befestigungsbohrungen können nach 

    Kundenwusch angefertigt werden

4-Wege Horizontalfederung

Unsere nachrüstbaren Horizontalfederungen können auf das Fahrergewicht 

eingestellt werden. Die robuste Bauweise erlaubt den Einsatz in Baumaschinen und 

Forstmaschinen.

Baumaschinen

ForstmaschinenAnm.: Die Artikel auf den Fotos sind mit Sonderzubehör ausgestattet!

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten! Blatt 43/2


